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La division HUTCHINSON Cellulaire & Découpe est pré sente dans 5 
usines en Europe (Espagne, France, Pologne et Rouma nie), réalise un 
chiffre d’affaires de près de 55 Millions d’Euros e t emploie plus de 400 
salariés. 

Les produits fabriqués sont : 

Feuilles de caoutchouc, blocs & graines cellulaires , pièces découpées 
en caoutchouc cellulaires, rondelles conserves alim entaires. 

Dans le monde, le nombre de salariés pour ces 4 dép artements est de 
1350 personnes. 

L’entité mondiale HUTCHINSON Worldwide® est constit uée de plus 
de 150 sites. 

 

L’application GlobalSCREEN Intra 
Celle-ci a été déployée sur un atelier fabriquant des gaines de caoutchouc 
cellulaire. Au niveau de la production, elle fait bien évidemment office de 
contrôle commande au niveau du process, avec la présence d’ordinateurs 
PC sur les lignes d’extrusion mais assure également un suivi des produits 
en terme de qualité, une gestion des matières (taux de rebuts, taux de 
déchets,…), avec la création de plusieurs bilans permettant l’amélioration 
continue de la productivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs  

De nombreuses fonctionnalités étaient souhaitées et ont pu être traduites 
grâce à la souplesse et l’adaptabilité de GlobalSCREEN Intra dont 
notamment : 

HUTCHINSON WORLDWIDE® 

Division Cellulaire & Découpe  
Suivi qualité, analyse de performance, traçabilité 
ascendante et descendante avec GlobalSCREEN Intra. 
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SUPERVISION – SUIVI DES FABRICATIONS – TRACABILITE - MES 



·  Une analyse de performance pour chaque numéro 
de lot, au niveau des lignes d’extrusion (temps 
d’arrêt, taux de rebuts, taux de qualité…) 

·  Une traçabilité ascendante et descendante des 2 
lignes d’extrusion 

·  Le suivi en temps réel de l’évolution de tous les 
paramètres 

·  Le suivi des dérives liées au process 

·  La gestion de finitions (liste des contrôles à 
effectuer –                                                                    
vérification automatique – impression automatique 
des étiquettes) pour l’atelier feuille 

 

L’architecture matérielle  
Les automates de type SIEMENS communiquent avec 
le serveur d’application. Cette communication est 
assurée par des serveurs OPC distants, sur un réseau 
de terrain de type Profibus. 

2 PC clients en bout de ligne permettent d’échanger 
des informations avec l’opérateur (atelier gaines 
cellulaires) et 2 serveurs d’acquisition (OPC) ont été 
mis en place pour l’atelier feuille : un des 2 permettant 
d’assurer la redondance de la communication. 

Sur chaque ligne d’extrusion, une centaine de variables 
sont échangées. 

Les systèmes d’exploitation en place sont des Windows 
XP PRO.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un switch entre le réseau industriel et le réseau de 
l’entreprise permet dorénavant d’accéder à l’application 
directement par le réseau intranet de l’entreprise. 

 

 

Les plus de la solution 
Grâce à GlobalSCREEN Intra, le déploiement des 
différents services à distance et en temps réel, est un 
véritable confort. La redondance, les droits d’accès 
spécifiques, l’établissement de statistiques, la 
communication aisée entre les automates sont autant 

d’avantages qui permettent de tirer au mieux parti de la 
solution afin de véhiculer les informations rapidement et 
efficacement à tous les niveaux de l’entreprise. 

Le responsable de l’atelier a pu mesurer une nette 
amélioration au niveau de sa gestion, un meilleur 
contrôle qualité et une meilleure analyse des dérives 
liées au process a pu être réalisée. 

Les opérateurs, quant à eux, du fait notamment du 
réglage automatique de la ligne, ont pu apprécier un 
allégement et une simplification de leurs tâches, tout en 
étant mieux informés sur l’état de la production. 

 

    

 

Une application tournée vers l’avenir  
 

Cette application GlobalSCREEN Intra n’a cessé 
d’évoluer depuis sa première mise en place et a été 
enrichie tout récemment avec un serveur d’acquisition 
dans le cadre d’un projet de GTB et de GTC. 

Les améliorations apportées à GlobalSCREEN Intra au 
fil des versions (Multi-bases, affinement des critères et 
des outils d’analyse de performance…) ont permis 
d’assurer la fiabilité du produit fabriqué et par ailleurs 
d’accroître le déploiement de l’application. 

 

Propos recueillis auprès de Mr Maxime Chokomert, 
informaticien industriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ORDINAL Technologies  
7, rue Léonard de Vinci 
92160 ANTONY 

Tél. +33 (0)1 46 74 11 50 
Fax +33 (0)1 46 74 01 25 

Email :info@ordinal.fr 
Web : www.ordinal.fr 
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